Vergessen Sie nicht die Meniieinstellungen im TS-450 S nach den Vorgaben einzustellen !

Achtung es erfolgt mit diesem Kabel keine Bandumschaltung der Endstufe !!!
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Der TS-450 besitzt ein eingebautes Relais zur Steuerung einer Endstufe.

Das Relais arbeitet aber nur, wenn im MenU der Punkt 16 das Relais aktiviert ist.
Mit einem Ohmmeter prifen ob zwischen den Pin 2 u.4 der Kontakt schaltet.

Die Masse muss am Metallgehduse des Steckers angelétet werden !

Meniieinstellungen TS-450 S

1. Die Tasten LSB und USB gleichzeitig driicken und festhalten.
2. Die Power Taste drlicken - Tasten loslassen.
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CAT Buchse Expert1K-FA
15 pol.Sub-D Stecker (M)

3. Mit dem Knopf M.CH / VFO CH den Menlipunkt 16 anwahlen. P
Anderungen

Datum Name Bezeichnung:

4. Mit den Tasten Up /Down auf ON stellen.

5. Power Off Datum Name gez.

03.10.2008| Holzberger CAT- Verbindungskabel
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Kenwood TS-450S - Endstufe Expert 1K-FA
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Blatt-Nr.:

DC5WW

Zeichnungs-Nr.:




